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Technische Daten / Technical Details

Schutzklasse / Protection class
Schutzart / Protection degree

III 
IP 54

Leuchtmittel / Illuminant 45W,96* SMD

Lichtstrom / Luminous flux 5000lm (100%) 3750lm (75%) 2500lm (50%) 
1250lm (25%)  

Betriebsdauer (1,5Ah) / 
Operating time (1,5Ah)

Approx.
30 min/1.5Ah bei / at 100% 
40 min/1.5Ah bei / at 75% 
60 min/1.5Ah bei / at 50% 
120 min/1.5Ah bei / at 25%

Akku / Battery Li-Ion 18V (NICHT im Lieferumfang enthalten!) / 
Li-ion 18V (NOT included)

Betriebstemperatur / 
Operating temperature

-10°C ~ +40°C

Maße L/B/H / Dimensions L/B/H
Gewicht / Net weight

171 x 262 x 202 mm
1,32 kg
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Technische gegevens / Caractéristiques techniques° 

Beschermingsklasse / Classe de 
protection – Beschermingstype / 
Indice de protection

III 
IP 54

Lamp / Ampoules 45W,96* SMD

Lichtstroom / Flux lumineux 5000lm (100%) 3750lm (75%) 2500lm (50%) 
1250lm (25%)  

Bedrijfsduur (1,5Ah) / 
Durée de fonctionnement (1,5Ah)

Ca. / Env.
30 min/1.5Ah bij / à 100% 
40 min/1.5Ah bij / à 75% 
60 min/1.5Ah bij / à 50% 
120 min/1.5Ah bij / à 25%

Accu / Batterie Li-Ion 18V (NIET bij de leveringsomvang inbegrep-
en!) / Li-ion 18V (NON fournie°!)

Bedrijfstemperatuur / 
Température de fonctionnement 

-10°C ~ +40°C

Afmetingen L/B/H / Dimensions 
Nettogewicht / Poids net

171 x 262 x 202 mm
1,32 kg


